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1.1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.1. Навесные фасадные системы (НФС) являются наиболее эффективным способом
утепления зданий и сооружений, а так же их защиты от внешних неблагоприятных
воздействий. Соблюдение технических решений, разработанных для системы «ОЗЛК-2» и
приведённых в данном альбоме, позволяет максимально защитить здания и сооружения от
неблагоприятных погодных факторов, увеличить срок службы объектов, уменьшить
затраты на ремонт и техническое обслуживание фасада.

1.1.2. Система вентилируемых фасадов «ОЗЛК-2» с несущим каркасом (подконструкцией)
из оцинкованной (нержавеющей) стали с облицовкой металлическими кассетами,
профлистом,   фасадным сайдингом  предназначена для отделки и теплоизоляции
наружных стен как строящихся, так и реконструируемых зданий (сооружений). Рассчитана
на крепление к стенам из железобетона, полнотелого кирпича, керамзитобетона,
силикатного и эффективного кирпича и др. материалов плотностью не менее 600 кг/м³.

1.1.3. Настоящий альбом технических решений для конструкции навесной фасадной
системы «ОЗЛК-2» разработан для определения основных моментов по проектированию и
монтажу навесной системы «ОЗЛК-2» при облицовке жилых, административных,
общественных, промышленных зданий и сооружений и включает в себя типовые узлы
крепления фасадной системы.

1.1.4. Альбом технических решений служит справочным материалом для проектных
организаций при разработке рабочей документации по облицовке зданий (сооружений) на
фасадной системе «ОЗЛК-2», а также для проведения контроля качества подготовки и
монтажа фасадной системы.

1.1.5.  Альбом технических решений является обязательным для использования всех
монтажных организаций, использующих в работе фасадную систему «ОЗЛК-2».

1.1.6. Систему разрешено применять в I - VII ветровых районах (классификация по СНиП
2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), при температуре наружного воздуха от минус 55 °С
до плюс 50 °С.

1.1.7. Навесные фасадные системы «ОЗЛК-2» выпускаются на Одинцовском заводе легких
конструкций по адресу: 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 75а, ЗАО
«ОЗЛК», e - mail: ozlk@ozlk.ru, тел./факс: +7 (495) 120-34-43.

1.1.8. Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию системы и
ее элементов в связи с научно-техническим прогрессом, совершенствованием методов
производства изделий и с целью совершенствования технологии монтажа системы без
предварительного предупреждения.

1.2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ

И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.2.1. Конструкция навесной фасадной системы «ОЗЛК-2» предназначена для устройства
облицовки фасадов зданий и других строительных сооружений и утепления стен с
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наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите
зданий.

1.2.2.  Навесная фасадная система «ОЗЛК-2» предназначена для облицовки
металлокассетами, металлическим сайдингом, профилированным листом.

1.2.3.  В подконструкции системы «ОЗЛК-2»  направляющие профили  монтируются
по вертикальной, горизонтальной и комбинированной  (перекрёстная, смешанная ) схемам.
Схема монтажа направляющих выбирается исходя из вида и ориентации облицовочных
материалов.

1.2.4.  Подконструкция системы «ОЗЛК-2» состоит из:

 кронштейнов опорных (ОЗКО), предназначенных для крепления каркаса на
строительном основании (стене) с помощью анкерных дюбелей или анкеров;

 кронштейнов подвижных (ОЗКП), предназначенных для регулировки относа
облицовки от стены и соединяемых с кронштейнами (ОЗКО)  вытяжными заклепками из
коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающии винты);

 направляющих "профилей шляпных 60М" (ОЗПШ), "профилей шляпных 23"
(ОЗПШУ), "профилей L-образных" (ОЗПУ), "профилей L-образных усиленных" (ОЗПУУ),
профилей Z-образных (ОЗПЗ). Профили крепятся к кронштейнам вытяжными заклепками
из коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающие винты);

 теплоизоляционных плит, устанавливаемых на стене в один или два слоя и
закрепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей;

 дополнительных доборных профилей для примыкания системы к проемам, углам,
цоколю, крыше и другим элементам здания;

 металлических кассет, металлического сайдинга, профилированного листа, которые
крепятся к направляющим вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой стали (при
высоте монтажа до 6 м допускается применять самонарезающие винты).

1.2.5. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на строительство здания
(сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздушным зазором
между поверхностью строительного основания или дополнительного теплоизоляционного
слоя и внутренней поверхностью облицовки.  Образованный воздушный зазор
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и необходимый температурно- влажностный
режим ограждающей конструкции.

1.2.6. Конструкция может применяться для устройства навесной фасадной системы вновь
строящихся и реконструируемых зданий (сооружений) в следующих районах и местах
строительства:

 относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2016 с учетом
расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

 с обычными геологическими и геофизическими условиями по СП 115.13330.2016;

 с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2012 в
сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13330.2012;
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 со слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28.13330.2017.

1.2.7.  Конкретная номенклатура изделий и их количество для устройства навесной
фасадной системы строящегося (реконструируемого) здания (сооружения), определяется в
проектной документации  на строительство.

1.2.8.  Решение о возможности и условиях применения в системах того или иного элемента,
принимают заказчик и проектная организация по согласованию с разработчиком системы, с
учетом требований заключений о пожарной безопасности системы и результатов
прочностных расчетов.

1.2.9.  Номинальные размеры изделий приводятся в соответствующих рабочих чертежах.
Сборка конструкций системы предполагается вручную.

1.2.10. Номинальные размеры, определяющие положение смонтированных элементов
системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной документации на
строительство здания (сооружения) исходя из общих технических решений и условий
обеспечения эксплуатационных свойств системы, а также с учетом эстетического
восприятия смонтированной системы (отклонения от  прямолинейности,  плоскостности,
отклонение линий от вертикали и горизонтали).

1.2.11. Механическую безопасность системы (прочность, устойчивость при
совместном действии статической нагрузки от собственного веса, с учетом возможного
обледенения, и пульсационных ветровых нагрузкок) следует оценивать при работе несущих
элементов подконструкции  (кронштейнов и направляющих) в стадии упругой деформации
при должных физико-механических характеристиках материала основания и  облицовки.
1.2.12. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожарной  безопасности
обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, подтвержденными
результатами пожарных испытаний смонтированного на стене натурного образца системы
по ГОСТ 31251-2008. Необходимый класс пожарной опасности системы - К0 по
Техническому регламенту "О требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от
22.07.2008) и СП 2.13130.2012.

1.2.13. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и
температурно-влажностному режиму ограждающей конструкции обеспечивается
конструктивными решениями по устройству системы с применением теплоизоляционных
материалов с соответствующими теплофизическими  характеристиками и устройством
вентилируемого воздушного зазора. Толщина теплоизоляционного слоя определяется
расчетом.

1.2.14.  Срок службы конструкций системы определяется свойствами применяемых
материалов и их защищённостью от различных видов атмосферных воздействий.

1.2.15.  Кронштейны, направляющие профили изготавливаются из оцинкованной стали  по
ГОСТ 14918 - 2020, из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 5632-2014 и их аналогов.

1.2.16. Исходный материал и защитное покрытие всех элементов  каркаса
(подконструкции),  металлических облицовок, доборных элементов фасадной системы,
назначаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58154-2018.

 1.2.17. Крепежные изделия изготавливаются из материалов, обеспечивающих
коррозионную стойкость для конкретных условий строительства.
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 1.2.17. Элементы противопожарного короба изготавливают из тонколистовой
оцинкованной холоднокатаной стали толщиной не менее 0,6 мм. Покрытие может быть
заводским,  полимерным двухсторонним или порошковой покраской, выполняемым
изготовителем, с толщиной не менее 60 мкм. Возможно изготовление противопожарного
короба из тонколистовой, коррозионно-стойкой стали

Для проведения мониторинга состояния конструкций в процессе их эксплуатации
предусмотрено использование быстросъёмных элементов, позволяющих контролировать
состояние  системы. Количество и расположение участков стены с быстросъёмными
элементами  системы определяется проектом на строительство.

Мероприятия по молниезащите конструкций системы предусматриваются проектом
на строительство.

1.3. НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

1.3.1. Подконструкция системы может быть представлены тремя схемами установки
направляющих: горизонтальной, вертикальной и комбинированной (перекрёстной).
1.3.2.  Кронштейн опорный (ОЗКО) изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2
мм, имеет 2 полки: опорную и несущую. Опорной полкой кронштейн крепится к стене,
несущая полка определяет вынос от стены от 75 мм до 250 мм. На опорной полке
выполнены два овальных отверстия размером 9х15 мм для установки анкеров диаметром 8
мм. На несущей полке выполнены четыре овальных отверстия размерами 9х20 мм для
предварительного крепления подвижного кронштейна двумя болтами М8.
 1.3.3.  Кронштейн опорный, изготовленный без отверстий на несущей полке, обозначается
"Кронштейн опорный без перфорации" (ОЗКОС)

 1.3.4.  Кронштейн подвижной (ОЗКП) изготавливается из оцинкованной стали толщиной 2
мм, имеет 2 полки: подвижную и монтажную. Подвижная полка  имеет  2  овальных
отверстия для  предварительного болтового  соединения  с  опорным кронштейном.
Монтажная полка используется для крепления направляющих профилей.
1.3.5.  Кронштейн подвижной, изготовленный без отверстий на монтажной полке,
обозначается "Кронштейн подвижной без перфорации" (ОЗКПС)

1.3.6. Усилитель кронштейна тип 1 (ОЗУс1) изготавливается из оцинкованной стали
толщиной 2 мм и предназначен для усиления несущей способности опорного кронштейна
(ОЗКО) в вертикальной плоскости.

1.3.7. Усилитель кронштейна тип 2 (ОЗУс2) изготавливается из оцинкованной стали
толщиной 2 мм и предназначен для усиления несущей способности опорного кронштейна
(ОЗКО) как в вертикальной,  так и в горизонтальной плоскостях.

1.3.8. Направляющие профили с сечением шляпного типа высотой 20 мм, с шириной
центральной полки 23 мм или 60 мм, выполняются из оцинкованной стали толщиной 1,0
мм, 1,2мм или 1,4 мм.  Направляющие устанавливаются на монтажную полку подвижного
кронштейна и на другие направляющие при помощи вытяжных заклепок из
коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающие винты).

1.3.9. Направляющие профили L-образного сечения с шириной монтажной  полки 40 мм и
шириной крепёжной полки от 50 до 67 мм выполняются из оцинкованной стали толщиной
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от 1,0 мм до1,4 мм. Профили L-образные крепятся на несущую полку опрных кронштейнов
при помощи заклёпок из коррозионно-стойкой стали. Профили L-образные предназначены
для вертикальной установки.

 1.3.10.  Профиль Z-образный служит вспомогательным несущим элементом при облицовке
углов здания, дверных и оконных проемов и в других случаях. Высота сечения профиля
составляет 20 мм. Профиль имеет две монтажные полки шириной 40 мм и 29 мм. Профиль
крепится к другим направляющим и кронштейнам при  помощи вытяжных заклепок из
коррозионно-стойкой стали (при высоте монтажа до 6 м допускается применять
самонарезающие винты).

 1.3.11.  Направляющие профили с сечением шляпного типа и L-образные поставляются
длиной до 6 м. Направляющие профили Z-образного сечения поставляются  длиной до 3 м.

 1.3.12. Составной кронштейн получается путем соединения опорного и подвижного
кронштейна.  Они  соединяются двумя заклепками из коррозионно-стойкой стали
диаметром 4,8 мм. Для предварительного соединения кронштейнов используется болтовое
соединение, которое после установки заклёпок или самонарезающих винтов может быть
удалено.

 1.3.13.  Горизонтальный и вертикальный шаг расстановки кронштейнов определяется
проектом на основании прочностного расчета в соответствии с монтажными схемами их
расстановки.

 1.3.14.  Для увеличения нагрузочной способности опорных кронштейнов используются
усилители "тип 1" или "тип 2". Опорный кронштейн с установленным на него усилителем
называется "Кронштейн усиленный тип 1" или "тип 2" соответственно. Усилитель крепится
к кронштейну при помощи двух заклепок диаметром  4,8 мм. Тип усилителя выбирается
проектировщиком в зависимости от места расположения кронштейна с учётом величины и
направления  действующих на него сил.

1.3.15.  Крепление кронштейнов системы к основанию предусмотрено анкерными
дюбелями или анкерами через терморазрывные паронитовые прокладки. Каждый опорный
кронштейн системы закрепляется на основании одним или двумя дюбелями (анкерами),
кронштейны, установленные на углах здания - двумя. Дюбели (анкеры) выбирают в
зависимости от материала и характеристик основания, в соответствии с рекомендациями
поставщиков крепежных изделий и результатов натурных испытаний, при условии, что  на
них имеются  технические свидетельства.

1.3.16.  Монтажные  и расчетные схемы выбираются в зависимости от вида облицовки, веса
облицовки вместе с подконструцией, ветровой и ледовой нагрузки, материала
строительного основания и его однородности.

1.3.17. Шаг направляющих и кронштейнов определяется проектом, но не более 1000 мм
между направляющими и 1500 мм между кронштейнами в вертикальной схеме, и 1000 мм
между направляющими и между кронштейнами в горизонтальной и комбинированной
схеме.

1.3.18. Компенсация температурных деформаций направляющих профилей
предусматривается за счет передачи соответствующих усилий на кронштейны и участки
направляющих между кронштейнами с соблюдением условия работы металла этих
элементов в упругой стадии. Между торцами смежных направляющих предусмотрен
компенсационный зазор не менее 10 мм.

Лист

8

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»



1.3.19. Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей (анкеров) из
основания, которые должен выдерживать каждый дюбель, определяются в проекте на
строительство. Марка применяемых анкерных дюбелей (анкеров) принимается в проекте
предварительно в зависимости от расчетных значений осевых усилий на дюбели и
подтвержденной соответствующим  ТС несущей способности дюбелей (анкеров) при
проектных характеристиках основания (прочности и плотности). В дальнейшем при
монтаже системы проектную марку дюбелей (анкеров) уточняют по результатам
контрольных испытаний их несущей способности применительно к реальному основанию.

1.4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
1.4.1 В системе "ОЗЛК-2" применяют однослойное или двухслойное утепление из
минераловатных  негорючих (НГ) по ГОСТ 30244-94 плит на синтетическом связующем,
свойства которых подтверждены соответствующим техническим свидетельством.

1.4.2. В качестве теплоизоляции используют плиты из минеральной (каменной) ваты
плотностью не менее 80 (± 10%) кг/м3 для однослойного утепления и внешнего слоя при
двуслойном утеплении и не менее 30 (± 10%) кг/м3 для внутреннего слоя при двуслойном
утеплении.

1.4.3. Толщину теплоизолирующего слоя  и марки плит определяют теплотехническим
расчетом  в  проекте на строительство здания в соответствии  с СП 50.13330.2012.
Максимальная толщина  теплоизоляции - 200 мм. При этом толщина наружного слоя
утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоляции,
предусматривается  не менее 50 мм.

1.4.4. Между основанием (стеной) и опорной полкой опорного  кронштейна
устанавливается изолирующая прокладка из паронита.

1.4.5. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями. Плиты внутреннего слоя крепят
тремя тарельчатыми дюбелями, последующих - двумя дюбелями. При однослойном
утеплении и внешний слой при многослойном утеплении - пятью тарельчатыми дюбелями
в каждую плиту.

1.4.6. Плиты крепят вплотную к основанию и между собой.  При двухслойном утеплении
плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя.

1.4.7. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом, на
соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно крепят ветрозащитный
материал.

1.4.8. Номинальное значение воздушного  зазора  между наружной поверхностью слоя
утеплителя и внутренней поверхностью элементов облицовки составляет 50 мм.
Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительство по
результатам расчёта параметров воздухообмена в зазоре и влажностного режима наружной
стены, но не более 100 мм. Минимально допустимый  размер зазора - 40 мм.

1.4.9. Возможность обеспечения требуемого воздушного зазора вследствие отклонений
основания от плоскости проверяется расчетом точности  по ГОСТ 21780-83 при разработке
проектной документации на строительство. При необходимости, принимаются
дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие нормальную работу  зазора.

Лист

9

Конструкция навесных фасадных систем «ОЗЛК-2»



1.5. ʆɹʃʀʎʆɺʂɸ

1.5.1. ɼʣʷ ʦʙʣʠʮʦʚʢʠ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ çʆɿʃʂ-2è  ʧʨʠʤʝʥʷʶʪ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʝ ʢʘʩʩʝʪʳ,
ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʡ ʩʘʡʜʠʥʛ, ʧʨʦʬʠʣʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʣʠʩʪ.

1.5.2. ʄʦʥʪʘʞ ʢʘʩʩʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʚʳʪʷʞʥʳʭ ʟʘʢʣʝʧʦʢ ʠʟ
ʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦ-ʩʪʦʡʢʦʡ ʩʪʘʣʠ ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ 4,8 ʤʤ .

1.5.3. ʄʦʥʪʘʞ ʩʘʡʜʠʥʛʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʢ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʳʤ ʠʣʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʤ
ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʱʠʤ  ʚʳʪʷʞʥʳʤʠ ʟʘʢʣʝʧʢʘʤʠ ʠʟ ʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦ-ʩʪʦʡʢʦʡ ʩ ʪʘʣʠ ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ 4,8 ʤʤ .

1.5.4. ʄʦʥʪʘʞ ʧʨʦʬʠʣʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʣʠʩʪʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʢ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʳʤ ʠʣʠ
ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʱʠʤ  ʚʳʪʷʞʥʳʤʠ ʟʘʢʣʝʧʢʘʤʠ ʠʟ ʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦ-ʩʪʦʡʢʦʡ  ʩʪʘʣʠ
ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ 4,8 ʤʤ.

1.5.5. ʇʨʠ  ʚʳʩʦʪʝ ʬʘʩʘʜʘ ʜʦ 6 ʤ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩʘʤʦʥʘʨʝʟʘʶʱʠʝ ʚʠʥʪʳ.

1.6. ʇʈʀʄʓʂɸʅʀʗ ʉʀʉʊɽʄʓ ʂ ʂʆʅʉʊʈʋʂʊʀɺʅʓʄ ʏɸʉʊʗʄ ɿɼɸʅʀʗ

1.6.1. ʂʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʠʤʳʢʘʥʠʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢ ʮʦʢʦʣʶ, ʧʘʨʘʧʝʪʫ, ʥʘʨʫʞʥʳʤ ʠ
ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʤ ʫʛʣʘʤ ʟʜʘʥʠʷ, ʦʢʦʥʥʳʤ ʠ ʜʚʝʨʥʳʤ ʧʨʦʝʤʘʤ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʝ ʟʘʱʠʪʫ
ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʪ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ  ʚʥʝʰʥʠʭ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ
ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʯʘʩʪʠ ʘʣʴʙʦʤʘ.

1.6.2. ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʨʠʤʳʢʘʥʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢ ʦʢʦʥʥʳʤ ʠ ʜʚʝʨʥʳʤ ʧʨʦʝʤʘʤ ʫʩʪʨʘʠʚʘʶʪ ʩ
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʪʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʞʘʨʥʳʭ ʢʦʨʦʙʦʚ. ʂʦʨʦʙʘ ʤʦʛʫʪ ʠʟʛʦʪʘʚʣʠʚʘʪʴʩʷ ʢʘʢ ʚ
ʚʠʜʝ ʝʜʠʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʡ ʩʙʦʨʢʠ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʚʠʜʝ ʩʦʩʪʘʚʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ,
ʤʦʥʪʠʨʫʝʤʦʡ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʬʘʩʘʜʝ ʠʟ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ. ʇʨʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ
ʩʦʩʪʘʚʥʦʛʦ ʢʦʨʦʙʘ, ʝʛʦ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʜʦʣʞʥʳ ʦʙʲʝʜʠʥʷʪʴʩʷ ʚ ʝʜʠʥʳʡ ʢʦʨʦʙ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ
ʩʪʘʣʴʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ.

1.6.3. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʢʦʨʦʙʘ ʜʦʣʞʥʳ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴʩʷ ʠʟ ʣʠʩʪʦʚʦʡ ʩʪʘʣʠ ʪʦʣʱʠʥʦʡ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 0,6 ʤʤ.

1.6.4. ʂʨʝʧʣʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʨʠʤʳʢʘʥʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʩʪʘʣʴʥʳʤʠ ʚʳʪʷʞʥʳʤʠ
ʟʘʢʣʝʧʢʘʤʠ. ʂʦʨʦʙʘ ʦʙʨʘʤʣʝʥʠʷ ʧʨʦʝʤʦʚ ʢʨʝʧʷʪ ʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦʤʫ ʦʩʥʦʚʘʥʠʶ ʩ ʰʘʛʦʤ ʥʝ
ʙʦʣʝʝ 400 ʤʤ ʜʣʷ ʚʝʨʭʥʝʡ ʧʘʥʝʣʠ ʢʦʨʦʙʘ ʠ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 600 ʤʤ ʜʣʷ ʙʦʢʦʚʦʡ ʧʘʥʝʣʠ ʢʦʨʦʙʘ
ʘʥʢʝʨʥʳʤʠ ʜʶʙʝʣʷʤʠ (ʘʥʢʝʨʘʤʠ) ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʜʦʙʦʨʥʳʤʠ ʧʨʦʬʠʣʷʤʠ ("ʢʦʩʪʳʣʷʤʠ").

1.7. ʀʅʉʊʈʋʂʎʀʗ ʇʆ ʄʆʅʊɸɾʋ

�������������F�h�g�l�Z�`���d�j�h�g�r�l�_�c�g�h�\

1.7.1.1. ʉʪʝʥʫ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʫʶ ʙʫʜʝʪ ʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʬʘʩʘʜ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʘʟʤʝʪʠʪʴ ʧʦʜ ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ
ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʦʚ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʤ ʧʨʦʝʢʪʦʤ. ʇʦ ʨʘʟʤʝʪʢʝ ʟʘʢʨʝʧʠʪʴ
ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʳ ʦʧʦʨʥʳʝ ʆɿʂʆ. ʂʨʦʥʰʪʝʡʥʳ ʦʧʦʨʥʳʝ ʢʨʝʧʷʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʘʟʤʝʪʢʦʡ ʥʘ
ʦʜʠʥ ʠʣʠ ʜʚʘ ʘʥʢʝʨʘ, ʩ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʧʘʨʦʥʠʪʦʚʦʡ ʧʨʦʢʣʘʜʢʠ ʧʦʜ ʦʧʦʨʥʫʶ
ʧʦʣʢʫ ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʘ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʥʘ ʦʜʠʥ ʘʥʢʝʨ, ʢʨʦʥʰʪʝʡʥ ʢʨʝʧʠʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʚʝʨʭʥʝʝ
ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ ʚ ʦʧʦʨʥʦʡ ʧʦʣʢʝ.
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ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʥʘʚʝʩʥʳʭ ʬʘʩʘʜʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ çʆɿʃʂ-2è


